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PLOMERIA INDUSTRIAL




CONEXIONES

COPLE RiGIDO XGQTO1

Y VEYCSEIR Hierro ductil

WONSF

300 ps
®USTE" APPROVED Rojo Bermellon
1-1/4"-12"

/00

. COPLE FLEXIBLE RANURADO XGQT02

fFA PN
WNs

\EN=FIB Hierro ductil ‘ _,00
300 s \ <>
Rojo Bermellon |\

APPROVED

BIEINIS (e 1-1/4" - 10

COPLE REDUCIDO RANURADO XGQT02B

#N\ FN

VEIEEIR Hierro ductil

Joo

NS
. <> 300 psi
LISTED APPROVED Rojo Bermellon

DIEINE e 2" - 8"

A CODO RANURADO 90° XGQTO06

VENE (I Hierro ductil

200 ps @
Rojo Bermellon HOTED APPROVED

BIEINIS e 1-1/4" - 10

CONEXIONES 03




CODO RANURADO 45° XGQTO7

®
#\ PN 1. WY =
/00 919~ VEICEI Hierro ductil
0 <p> 300 ps \
.usnan APPROVED Rojo Bermelion |

1-1/4" - 10" |

. TEE RANURADO XGQT12
VEI= (IR Hierro ductil !oo <><>
_ 300 ps <fi>
Rojo Bermellon HSTED APPROVED

1-1/4"- 10"

Diametros:

TAPON CAPA RANURADO XGQT20

"
/00 <><> VEIE(EINE Hierro ductil |
300 psi |
HOTED POV Rojo Bermellon |
1-1/4" - 10’
o BRIDA RANURADO XGQT29
VEIIEIM Hierro ductil | /oo <><>

APPROVED

200 psi | @
Rojo Bermelldn | i

Diametros: Al

04 CONEXIONES




Joo

Joo

®

TEE MECANICA ROSCADO XGQTO03S

#\ FN
W\

I.IS'I'ED@

APPROVED

STRAP ROSCADO CON PERNO XGQTO3U

#\ PN
W\

LISTED

APPROVED

VENWEI Hierro ductil

300 psi

IEINE[RE Rojo Bermellén

1-1/2"-6'

o TEE MECANICA RANURADO XGQTO03

Hierro dictil

f#N PN
W\

300 psi

IENINERHE Rojo Bermelldn

. LISTED®

APPROVED

Diametros:

2'II _ 6"

VEIWSGEIM Hierro ductil

300 psi

IEIE[RE Rojo Bermelldn

DIETnISI (el 1-1/4" - 2-1/2"

REDUCCION CONCENTRICA RANURADA XGQT16

Hierro ductil

#AFN
W\

‘ /oo

200 psi

I nEle[eHE Rojo Bermelldn

o

APPROVED

Diametros:

2" _ 8"

CONEXIONES



L) CAEENE SIS IniEe

VALVULA MARIPOSA SUPERVISADA

Hierro ductil
LISTEB APPROVED 300 psi

IEILERE Rojo Bermellén

DIEI (e 2" - 12"

HES I NnEYEl 300 psi |

IEILEEHN Rojo Bermelldn
Diametros: PN

VALVULA CHECK RANURADA

<> Hierro ductil
LISTED
— 300 ps

IENIERE Rojo Bermelldn

DIEl=lge s 2 - 10"

VALVULA SHOTGUN RISER

Hiero dict
LISTED
20005

IEILEREE Rojo Bermelldn

DIETl=ldge s 2-1/2"- 8"

06 VALVULAS




VALVULA CHECK ALARMA
RANURADA COMPLETA

VEIEGEI Hierro ductil

O usrerL> 500 psi
Rojo Bermeliér

Diametros: ¥

DETECTOR DE FLUJO
450 ps

IEleECICHl 32-154.4 °F LISTED®

APPROVED

2Elple[oNe [N IT|[oNM 4-10 GPM

IENINE[HE Rojo Bermellén |

DIETl=ldge i 2" - 8"

VALVULA COMPUERTA OS&Y BRIDADA

. VEYCEIM Hierro ductil
@ LISTED ——
APPROVED 300 psi

ISR Rojo Bermellon

DIETnl=lie i 2 - 10"

VALVULA COMPUERTA OS&Y RANURADA

TR \
So0ps (O s <>

APPROVED
Rojo Bermellon

Diametros: 2"-8"

VALVULAS 07




VALVULA COMPUERTA PLATO NRS M) i

@ Hierro ductil |
o *
APPROVED JES NNV 300 psi \

4"-10"

APPROVED

LISTED
|

DIETN (el 4" - 10"

POSTE INDICADOR VERTICAL AJUSTABLE

POSTE INDICADOR HORIZONTAL DE PARED

@ VEYSEIB Hierro ductil
LISTED .
APPROVED LEIREoHE Rojo Bermelldn

VIl CH De 4"a 12"

Didmetros: -1/2" @
LISTED

APPROVED
HIDRANTE DE BARRIL SECO BRIDADO

Hierro dictil
300 ps

UlsilelsM Brida

DIEINEIe S 6" -4-1/2"

08 VALVULAS




N VILLACERO

E C R A A Industries

MANGUERA FLEXIBLE PARA ROCIADOR

Material: INOXIi |

Presion max: "
 Presion max: (YL )us

Temperatura max: | LISTED

Incluye: | ®

APPROVED

DIEIEo M 17X 1/2"-1"X 3/4"

Holple[1’[eHM 1000MM - 12000MM - 15000MM

SOPORTERIA

SOPORTE TIPO PERA

Acero al carbon
Galvanizado
1-1/4"-8"

LISTED APPROVED

TUBERIA

TUBERIA RANURADA CED 10 UL/FM

Acero al carbon
Negro barnizado

opcional rojo ral 3000 esmalte

_ Cédula R

640 m
1-1/4"-8"

<pyams ﬂ UL W

4y

VALVULAS / SOPORTERIA / TUBERIA 09




INFORMACION TECNICA

Dimensiones y caracteristicas de la tuberia para sistema contra incendio / sprinkler
longitud 6.40 m (21 ft) Cédula 10

DIAMETRO
DESIGNACION EXTERNO ESPESOR PRESION HIDROSTATICA PESO EMPAQUE
NORMAL

mm | pulgadas| mm | pulgadas| mm oulgadas | kg/cm® b/in° km/m | Ib/pie | kgx 640m | kg x atado| 1bs x 211t | ibs x atado | tubos x atado
25 1 3340 1.315 2.0 0103 50 /00 199 133 1271 1154 2802 2oal 3

37 /4 4216 1660 2.0 0103 /0 1000 255 171 1833 1486 36.00 3276 g

40 11/2 48726 | 1900 2.0 0103 /0 1000 2,94 198 1885 1715 4155 378 2]

sif 2 0033 | 2375 2.0 0103 /0 000 377 2,50 2383 520 5253 1336 20

65 21/2 /303 | 2875 30 0120 /0 1000 526 353 3366 606 [4.22 1336 3

30 3 8890 | 3500 30 0120 /0 1000 045 434 4130 /85 2108 1730 S

100 4 N4.30 | 4500 30 0120 85 1200 8.36 h.67 SBie 1017 11799 2247 9

150 5 168286 | 6625 34 0134 /0 1000 13.84 930 3856 886 1S5 ZE 1953 0

Nota: Tolerancias en diametro exterior y espesor basadas en la norma ASTM-A-795 acabado liso, ranurado y barnizado,

Dimensiones y caracteristicas de la tuberia para sistema contra incendio / sprinkler
longitud 6.40 m (21 ft) Cédula 40

DIAMETRO PESO
DESIGNACION EXTERNO ESPESOR PRESION HIDROSTATICA
RN NORMAL BARNIZADO GALVANIZADO EMEAEE

mm | pulgadas| mm | pulgadas| mm pulgadas | kg/cm” b/in” km/m | ib/pie | kgx 640m | Kgx 21 kg x 6.40m tubos x atado

25 1 3340 15 3.4 0133 50 700 2.50 168 16,01 3529 1649 9

32 11/4 4216 1660 36 0140 /0 1000 Gy 220 2167 4777 2237 I

40 11/2 4826 | 1900 37 0145 /0 1000 405 27 25591 57127 26.69 J]

50 7 6033 | 2375 39 0154 70 1000 b44 366 34.83 /6.783 3587 4e

65 21/2 303 | 2875 52 Vs /70 1000 863 580 58.25 121767 56.89 18

80 3 8690 | 3500 5.5 0216 /0 1000 11.29 758 I 159,241 74.39 1€

100 4 1430 | 4500 6.0 0237 85 1200 1607 | 1080 102.87 226808 10596 19

Nota: Tolerancias en diametro exterior y espesor basadas en la norma ASTM-A-795, acabado liso, ranurado, barnizado o galvanizado.
Dimensiones y caracteristicas de la tuberia para sistema contra incendio sprinkler
longitud 6.40 m (21 ft) Cedula 10
DIAMETRO
DESIGNACION EXTERNO ESPESOR PRESION HIDROSTATICA PESO EMPAQUE
NORMAL

mm | pulgadas| mm | pulgadas| mm pulgadas | kg/cm® b/in* km/m | 1b/pie | kgx 640m | kg x atado| ibsx 211t | ibs x atado | tubos x atado
150 G 1683 | 6625 34 0134 70 1000 13.84 9.30 8856 886 195.26 1953 10
200 3 2191 8.625 48 0188 56 800 2524 | 1696 161.5] 113] 356,08 2493 7

TEX-TUBE. Nota: Tolerancias en diametro exterior y espesor basadas en la norma ASTM A795, Acabado Barnizado, Ranurado.

10 INFORMACION TECNICA




CP Aracely
Garay

GERENTE GENERAL

(Ms152390235 / 8182390772
Ext.: 1122

@admon@grupomci.mx
0 Matriz: Escobedo, N.L.

Froylan
Pompa Lozano

ASESOR DE VENTAS

08182390235 / 8182390772
Ext.: 1109

(@)1 8204 8261
@ventasmtﬁ@grupomci.mx

0 Matriz: Escobedo, N.L.

Ricardo
L 6pez Pacheco

ASESOR DE VENTAS

(M s152390235 / 8182390772
Ext.: 3104

(@) 55 3340 5438
@ventasmexB @grupomci.mx

OMéxico

CONTACTO

Humberto
Pérez Marquez

COORDINADOR DE VENTAS

(5152390235 / 8182390772
Ext.: 1110

(©®s1 2414 2868
@ventasmtyS@grupomci.mx

o Matriz: Escobedo, N.L.

Brenda Zulema
Mendoza Barragan

ASESOR DE VENTAS

081 82390235 /8182390772
Ext.: 2104

(@33 1771 0692
Q ventasgdl9@grupomci.mx

0Guadalajara

Raul
Padilla Paredes

ASESOR DE VENTAS

(® 55 1798 4452
@ventasmexS@grupomci.mx

OMéxico

CONTACTO
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grupomci.mx DESCARGAR
CATALOGO

LISTED APPROVED
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